
 
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI MAGAZYNU ENERGII  

 

MIELLEC LV WALL 10 

 

 
 
 
 

W celu uniknięcia nieprawidłowego działania przed użyciem  
należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.  
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Nominalna Moc Ładowania / Rozładowania [kW] 5.12 

Maksymalna Moc Ładowania / Rozładowania [kW] 10.24 
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 RUN ALM Wskaźnik naładowania baterii  

Status 
L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 

Opis 

        

Wyłączony OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Wszystko OFF 

Gotowość Błysk 1 OFF Według wskaźnika SOC Wskaźniki w gotowości 

Ładowanie 

Normalny ON OFF Według wskaźnika SOC 
Wskaźnik najwyższej pojemności miga (błysk 2) 
pozostałe świecą 

Naładowany ON OFF ON ON ON ON ON ON 
Przełączenie w tryb gotowości, gdy ładowanie 
jest wyłączone 

Zabezpieczenie OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF Ładowanie zatrzymane 

Rozładowanie 

Normalny Błysk 3 OFF Według wskaźnika SOC  

UVP OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Ładowanie zatrzymane 

Zabezpieczenie OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF Rozładowanie zatrzymane 

Błąd OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF Ładowanie i rozładowanie zatrzymane 
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Status Ładowanie 

Wskaźnik naładowania baterii 
L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 

        

Poziom naładowania 
baterii ( % ) 

0 ~ 17% 

ON OFF 

OFF OFF OFF OFF OFF Błysk 2 

18 ~ 33% OFF OFF OFF OFF Błysk 2 ON 

34 ~ 50% OFF OFF OFF Błysk 2 ON ON 

51 ~ 66% OFF OFF Błysk 2 ON ON ON 

67 ~ 83% OFF Błysk 2 ON ON ON ON 

84 ~ 100% Błysk 2 ON ON ON ON ON 

W pełni naładowany ON ON ON ON ON ON 

Status Ładowanie 

Wskaźnik naładowania baterii 
L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 

        

Poziom naładowania 
baterii ( % ) 

0 ~ 17% 

Błysk 3 OFF 

OFF OFF OFF OFF OFF ON 

18 ~ 33% OFF OFF OFF OFF ON ON 

34 ~ 50% OFF OFF OFF ON ON ON 

51 ~ 66% OFF OFF ON ON ON ON 

67 ~ 83% OFF ON ON ON ON ON 

84 ~ 100% ON ON ON ON ON ON 

 

PIN Definicja 
Pin 1, Pin 8 RS485-B (do PCS, zarezerwowany) 

Pin 2, Pin 7 RS485-A (do PCS, zarezerwowany) 

Pin 3 NC 

Pin 4 CANH (do PCS) 

Pin 5 CANL (do PCS) 

Pin 6 GND 
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PIN Definicja 
Pin 1, Pin 8 GND 

Pin 2, Pin 7 RS232_TX 

Pin 3, Pin 6 RS232_RX 

Pin 4, Pin 5 NC 

 

  

iOS Android 
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Start
Weryfikacja 

przed instalacją

Przygotowanie 
niezbędnych 

narzędzi

Przygotowanie 
miejsca 

instalacji

Instalacja 
uchwytu 

naściennego

Instalacja 
akumulatora

Podłączenie 
elektryczne
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# Zdjęcie Ilość Opis 

1 

 

1 Akumulator 

2 

 

1 
Uchwyt 

naścienny 

3 

 

8 Kołki 

4 

 

2 Śruby 

5 
 

1 Przewód 

 

 

# Zdjęcie Ilość Opis 

6 
 

1 Przewód 

7 

 

4 Złącze RJ45 

8 

 

2 
Przewód 

komunikacyjny 

9 

 

1 Przewód PE 

10 

 

1 
Instrukcja 

obsługi 
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Narzędzia 

Montaż 

 

Nóż 
 

 

 

Miara 
 

 

 

Klucz płaski (10/16mm) 
 

 

 

Gumowy młotek 
 

 

 

Śrubokręt 
 

 

 

Wiertarka (wiertło12mm) 
 

 

Ochrona 

 

Rękawice 
 

 

 

Okulary 
 

 

 

Maseczka przeciwpyłowa 
 

 

 

Obuwie 
 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Praca równoległa Moc obciążenia Tryb połączenia 

1 jednostka Poniżej 10kW 1 

2 – 20 jednostek Poniżej 10kW 2 

2 – 20 jednostek Powyżej 10kW 3 

 
Niebezpieczeństwo 

Upewnij się, że kable zasilające są zainstalowane z prawidłową 
polaryzacją. Odwrócenie biegunów może doprowadzić do 

niebezpiecznej sytuacji. 

 
Niebezpieczeństwo 

Nie dopuść do zwarcia między dodatnim a ujemnym biegunem 
akumulatora. Podczas instalacji upewnij się, że biegunowość jest 

prawidłowa. 

 
Ostrzeżenie 

Nieprawidłowe podłączenie kabla komunikacyjnego spowoduje, że 
system akumulatorów będzie działał w nieoczekiwany sposób, 

co może doprowadzić do awarii systemu. 

 

 

 Przewód zasilający dodatni 

 Przewód zasilający ujemny 

 Przewód komunikacyjny 

 
 

1 
 

Ostrzeżenie 

Sposób okablowania modułu 1 
jednostki o mocy poniżej 10 kW 
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2 

 
Ostrzeżenie 

Dla 2 jednostek – 20 jednostek modułu warstwowego o mocy poniżej 10 kW. 
(Liczba jednostek w środku schematu jest pomijana, długość dwóch dodatnich 

i ujemnych linii łączących musi być taka sama.) 
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3 

 
Ostrzeżenie 

W przypadku stosowania falownika o mocy 10 kW lub większej, dodatnie i ujemne 
porty każdego akumulatora muszą być podłączone do bus barów zgodnie z metodą 

okablowania przedstawioną na poniższym rysunku. 
 

W przypadku 2 urządzeń - 20 urządzeń w przypadku mocy większej niż 10 kW. 
(Liczba urządzeń w środku schematu jest pomijana. Aby zapewnić równy przepływ 

prądu, długość przewodów łączących bieguny dodatnie i ujemne musi być taka sama.) 

https://miellec.com/


 
miellec.com | Mielecki Instytut Technologiczny Sp. z o.o.  Wydanie: 02 (21.05.2026) 

 
19 

 

 
Ostrzeżenie 

Nie można łączyć magazynów szeregowo (w celu zwiększenia 
napięcia), takie połączenie spowoduje uszkodzenie magazynu energii. 

Liczba 

magazynów 

energii 

połączonych 

równolegle 

Max prąd 

rozładowania 

 

[A] 

Max moc 

rozładowania 

 

[W] 

Max prąd 

ładowania 

 

[A] 

Max moc 

ładowania 

 

[W] 

1 200 10 000 200 10 000 

2 400 20 000 400 20 000 

3 600 30 000 600 30 000 

4 800 40 000 800 40 000 

5 1 000 50 000 1 000 50 000 

6 1 200 60 000 1 200 60 000 

7 1 400 70 000 1 400 70 000 

8 1 600 80 000 1 600 80 000 

9 1 800 90 000 1 800 90 000 

10 2 000 100 000 2 000 100 000 

11 2 200 110 000 2 200 110 000 

12 2 400 120 000 2 400 120 000 

13 2 600 130 000 2 600 130 000 
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14 2 800 140 000 2 800 140 000 

15 3 000 150 000 3 000 150 000 

16 3 200 160 000 3 200 160 000 

17 3 400 170 000 3 400 170 000 

18 3 600 180 000 3 600 180 000 

19 3 800 190 000 3 800 190 000 

20 4 000 200 000 4 000 200 000 
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Błąd Analiza 

https://miellec.com/


miellec.com | Mielecki Instytut Technologiczny Sp. z o.o.  Wydanie: 02 (21.05.2026)  

 

Sprawdź Metoda inspekcji Cykl konserwacji 

Czystość systemu 
Sprawdź, czy wygląd zewnętrzny systemu nie 
jest uszkodzony lub zdeformowany. 

Raz na 6 do 12 miesięcy 

Stan działania systemu 

1. Sprawdź, czy bateria nie generuje 
nienormalnego dźwięku podczas pracy. 
2. Sprawdź, czy parametry baterii są 
prawidłowo ustawione podczas pracy baterii. 

Raz na 6 miesięcy 

Połączenie elektryczne 

1. Sprawdź, czy kable są dobrze zamocowane. 
2. Sprawdź, czy kable są nienaruszone, 
a w szczególności, czy części stykające się 
z metalową powierzchnią nie są porysowane. 

Raz na 6 miesięcy 

Niezawodność uziemienia 
Sprawdź, czy kable uziemiające są solidnie 
podłączone. 

Pierwsza kontrola ma miejsce 6 miesięcy po 
pierwszym oddaniu do eksploatacji. Od tego 
momentu odstęp między przeglądami może 
wynosić od 6 do 12 miesięcy. 

 

 

Temperatura środowiska 
przechowywania 

Wilgotność względna 
środowiska 

przechowywania 

Czas 
przechowywania 

SOC 

Poniżej -10ºC / zabroniono / 

-10 ~ 25ºC 5% ~ 70% ≤12 miesięcy 30%≤SOC≤60% 

25 ~ 35ºC 5% ~ 70% ≤6 miesięcy 30%≤SOC≤60% 

35 ~ 45ºC 5% ~ 70% ≤3 miesiące 30%≤SOC≤60% 

Powyżej 45ºC / zabroniono / 
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Temperatura środowiska 
przechowywania Czas przechowywania Uwaga 

-10 ~ 25ºC ≤15dni 
Akumulator odłączony od 

inwertera 
25 ~ 35ºC ≤7 dni 

35 ~ 45ºC <12 godzin Akumulator podłączony od 
inwertera 
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