Magazyn komercyjny
AIR 114R-229R HV | Wysokie Napiecie | 114.6~229.3kWh

tatwa konserwacja

Standardowa konstrukcja rack & modutowa, zmniejszajaca
powierzchnie zajmowana przez urzadzenie i utatwiajaca
konserwacje od frontu.

Technologiar zenia ogniw
Zaawansowana technologia réwnowazenia ogniw zapewnia
optymalna wydajnosc i efektywne wykorzystanie energii.

Bezpieczna i niezawodna

Ogniwa bateryjne LFP oferuja 6 000 cykli zywotnosci,
autorski 2- lub 3-poziomowy system BMS oraz

rack bateryjny z klasa ochrony 1P20.

Ogniwa o wysokiej gestosci

Wyposazona w ogniwa bateryjne o wysokiej gestosci,
maksymalizuje pojemnos¢ energetyczna w
kompaktowej konstrukcji, aby osiagnac oszczednosci
kosztow i spetni¢ roznorodne potrzeby biznesowe.



AIR 114R
Model

AIR 129R

AIR 143R

AIR 157R

UN38.3

AIR 172R AIR 186R

Technologia ogniw

LFP (LiFeP04)

Modut 14.336 kWh, 51.2V, 110 kg (242.5 Ibs)
. i 8 9 10 " 12 13
Liczba modutow
14 15 16
Uzyteczna energia 114.688 kWh 129.024 kWh 143.36 KWh 157.696 kWh 172.032 kWh 186.368 kWh
baterii [1] 200.704 kWh 215.04 kWh 229.376 kWh
) . 409.6 V 460.8V 512V 563.2V 614.4V 665.6V
Nominalne napiecie
7168V 768.0V 819.2V
Zakres napiecia 358.4 - 449.28V | 403.2 - 505.44 V 448 -561.6V 492.8-617.76V | 537.6-673.92V | 582.4 - 730.08V
roboczego 627.2-786.24V 672 - 842.4V 716.8 - 898.56 V
Maksymalny prad

tadowania i rozt. [2]

280 A

Wyswietlacz
Komunikacja

Wskaznik statusu SOC, wskaznik LCD, wskaznik LED
Ethernet / CAN / RS485

1164x840x1776 mm
1721x840x1776 mm

1164x840x1776 mm
1721x840x1776 mm

1164x840x1776 mm
1721x840x1776 mm

1164x840x2050 mm

1164x840x2050 mm |1721x840x1776 mm

Wymiary (SxGxW)
45.8x33.1x69.9 inch

67.8x33.1x69.9 inch
1130 kg (2491.2 Ibs)

45.8x33.1x69.9 inch
67.8x33.1x69.9 inch
1240 kg (2733.7 Ibs)

45.8x33.1x69.9 inch
67.8x33.1x69.9 inch
1350 kg (2976.2 Ibs)

45.8x33.1x80.7 inch

1540 kg (3395.1 Ibs)

45.8x33.1x80.7 inch | 67.8x33.1x69.9 inch

1650 kg (3637.6 Ibs) | 1760 kg (3880.1 Ibs)

Waga
1870 kg (4122.6 Ibs)

Montaz

Zakres temperatury pracy

1980 kg (4365.2 Ibs)

2090 kg (4607.7 Ibs)

Podtogowy
tadowanie : 0 to 50°C (32 to 122°F) Roztadowanie: -15 to 50°C (5 to 122°F) <

Wilgotnos¢ srodowiskowa
Ingress protection rating
Cykl zycia [4]
Skalowalnos¢

Zastosowanie

Kompatybilne inwertery

95%RH (bez kondensacji)

IP 20

6000 cykli lub 10 lat przy 80% DOD
Do 16 modutéw na zestaw, 10 zestawy rownolegle
ON Grid / ON Grid + Backup / OfF grid
Sprawdz liste kompatybilnych inwerteréw

Certyfikaty

UN38.3 / (More available upon request)

AIR 14.3-QC
AIR BCU-M- AIR BCU-M- AIR BCU-M- AIR BCU-M- AIR BCU-M- AIR BCU-M-
114-QC 129-QC 143-QC 157-QC 172-QC 186-QC
Numer czesci AIR BCU-M- AIR BCU-M- AIR BCU-M-
200-QC 215-QC 229-QC
AIR 12 AIR 12 AR 12 AR 14 AR 14 AIR 18
AIR 18 AIR 18 AIR 18

Warunki testowe: 100% gtebokosci roztadowania (DOD), tadowanie i roztadowanie przy 0.2C w temperaturze 25°C.
Obnizenie wydajnosci tadowania/roztadowania: Wystepuje, gdy temperatura spada ponizej 0°C lub przekracza 45°C.
Gwarancja: Prosze zapoznac sie z warunkami gwarancji; gwarancja obowiazuje w zaleznosci od tego, co nastapi wczesniej.



