Systemy dla przemystu

ESS z Chtodzeniem Powietrzem (Zastosowanie On&Off Grid)
C&I PRO AIR 50-61 | 50kW/61kWh

Maksymalizacja zyskow . Kompleksowe bezpieczenstwo
© Dostosowuje sie do trybow on-grid, off-grid i hybrydowych,

aby zapewni¢ optymalny przychéd. Wykorzystuje 4-kanatowy
MPPT PV DC bus, aby zwiekszy¢ efektywnos¢ energetyczna i
rentownosc.

Inteligentna eksploatacja i utrzymanie (0&M)

Zarzadzanie jednym kliknieciem dla zdalnego monitorowania,
rozwiazywania probleméw i analizy danych. Bezproblemowe
przetaczanie miedzy siecia zapewnia niezawodne dostawy energii.
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Model C&I PRO AIR 50-61

Technologia ogniw

LFP-3.2V/ 100 Ah

Modut baterii

5.12 kWh, 51.2V

Liczba pakietow 12

Poj s¢ 61.44 KWh
Napiecie znamionowe systemu 614.4V
Prad znamionowy systemu 80 A
Zakres napiecia systemu 480V -700.8V
Wskaznik tad ia/roztad 0.8P

Moc znamionowa 50 kW
Napiecie znamionowe 3L/N/PE220/380, 230/ 400Vac
Maksymalny prad wyjsciowy 76 A
Zakres napiecia sieci 230V -400V
Czestotliwos¢ znamionowa sieci 50Hz / 60Hz
Wspétczynnik harmoniczny THDi <3%

Wspétczynnik mocy
Przeciazenie

-1-1
110% (dtugoterminowo), 120% (1 minuta)

Czas przetaczenia On/Off Grid 20ms
Czas zmiany tadowania/roztad. < 100ms
Maksymalna sprawnos¢ 97.80%

Zakres napiecia PV

150 V - 850 V [petna moc powyzej 500 V)

Maksymalny prad DC 4*30A
Maksymalna moc DC 75 kW
Liczba kanatéw MPPT 4

Wymiary (SxGxW)

Waga
Zakres temperatury pracy

735x1045%x2235 mm

29x41x88 inch
1220 kg (2689.6 Ibs)
-30°C do +55°C (-22°F do +131°F) (Obnizenie wydajnosci ponizej -15°C lub powyzej 45°C)

Wilgotnos¢ wzgledna

0-95% (bez kondensacji)

Maksymalna wysokos$¢ robocza
Poziom hatasu

Stopien ochrony

3000 m (z obnizeniem wydajnosci powyzej)
<75dB
IP55

Metoda chtodzenia
Ochrona przeciwpozarowa
Komunikacja

Wymuszone chtodzenie powietrzem
Aerozol [poziom modutu + poziom stosu), gaszenie woda, wykrywanie gazéw palnych i wyciag.

CAN /RS485/ TCP

Cykl zycia

6000 cykli (25+2°C, 0.5P / 0.5P, 70% SOH)

Certyfikaty

UN38.3/ UN3480 / IEC62619 / IEC61000 / IEC62477-1/ CQC (More available upon request)
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