
Karta katalogowa

Księżycowy
srebrny

Elastyczna skalowalność
Mozliwość równoległego podłaczenia do 4
urządzeń pozwala na łatwą rozbudowę
systemu i zwiększenie pojemności w zależności
od potrzeb energetycznych domu

Wbudowany moduł BMS
Nie ma potrzeby kupować osobnego modułu
sterującego. Nasz magazyn posiada
wbudowany moduł BMS, który w inteligentny
sposób zarządza jego pracą.

Bezpieczeństwo i zwiększona żywotność
Wbudowane wysokiej jakości ogniwa litowo-
żelazowo-fosforanowe zapewniają
bezpieczeństwo oraz wydłużony cykl życia
baterii wynoszący ok. 4 000 cykli.

Lokalna pomoc techniczna
Oferujemy pomoc techniczną dla instalatorów,
serwis oraz szkolenia. 

Wall 5
Wysokonapięciowy
magazyn energii dla
domów

www.miellec.com

Dostępne kolory:

Miellec | Care
Ciesz się bezproblemowym wsparciem
sprzedażowym - rejestracja gwarancji,
zgłoszenia serwisowe i dostęp do zasobów w
jednym miejscu

Wall 5 to kompaktowy, wysokonapięciowy system magazynowania energii oparty na bezpiecznej
technologii LFP. Dzięki pojemności 5,18 kWh oraz możliwości równoległego połączenia do 4 urządzeń
pozwala rozbudować system nawet do 20,8 kWh. Akumulator oferuje 100% głębokości rozładowania,

sprawność cyklu powyżej 95% oraz komunikację CAN, zapewniając stabilną współpracę z kompatybilnymi
inwerterami FoxESS. Stopień ochrony IP65 umożliwia montaż wewnątrz lub na zewnątrz budynku, a opcja

instalacji na ścianie albo podłodze ułatwia dopasowanie urządzenia do dostępnej przestrzeni. 
Naturalne chłodzenie konwekcyjne zapewnia cichą pracę, a kompaktowa konstrukcja sprawia, że Wall 5

jest praktycznym rozwiązaniem do domowych systemów magazynowania energii.
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Model

Napięcie Znamionowe [V]

Napięcie Robocze [V]

Pojemność Nominalna [kWh]

Sprawność Cyklu [%]

Maksymalny Prąd Ładowania / Rozładowania [A]

Rekomendowany Prąd ładowania [A]

Szczytowy Prąd Ładowania [A]

Montaż

Temperatura Ładowania [℃]

Temperatura Rozładowania [℃]

Temperatura przechowywania

Chemia Ogniw

Wysokość [m]

Wilgotność [%]

Metoda Chłodzenia

Wymiary (L*W*D) [mm]

Waga [kg]

Wall 5

support@miellec.com

192

174 ~ 219

5.18

>95

27

13.5

32.4 @ 5 sekund

Wewnętrzny / Zewnętrzny

0 ~ 55

-10 ~ 55

0 ~ 35

Litowo – Żelazowo - Fosforanowe (LFP)

≤2.000

5 ~ 95 (bez kondensacji)

Konwekcja Naturalna

380*625*147

50.5±2

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

PARAMETRY
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ŁADOWANIE I ROZŁADOWANIE 

ŚRODOWISKO

MECHANIKA

Montaż Podłogowy / Naścienny

Cykl Życia ≥�4000

Komunikacja CAN

Skalowalność Do 4 urządzeń równolegle

Wyświetlacz LED 5 x LED

Stopień Ochrony IP IP65

Szczytowy Prąd Rozładowania [A] 65 @ 60sekund

Rekomendowana Moc Ładowania / Rozładowania [kW] 2.59

Głębokość Rozładowania [%] 100
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Model

IEC 62619, IEC 61000-6-1/3, UN38.3

Kompatybilne Inwertery

Gwarancja

Wall 5

FoxESS

5  / 10 lat (po rejestracji w Miellec | Care)

CERTYFIKATY

PARAMETRY
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OGÓLNE DANE

CECHY:
Skalowalność do 20,8 kWh
100% głębokości rozładowania
Montaż na podłodze lub ścianie
Kompaktowy i łatwy montaż
Stopień ochrony IP65
Wysokie napięcie i wysoka sprawność

Wall 5 v 1.0
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